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Soluciones de Manejo Globales
Hendrickson es un fabricante mundial 

y proveedor líder de suspensiones de servicio pesado mecánicas, fuelles de hule y de aire,
sistemas de eje integrado y no integrado y muelles parabólicos y multi-hoja

para la industria del transporte comercial mundial.





































INTRAAX® AANLE 9 t / 10 t (Europa)

Sistema de suspensión de aire / eje / frenos de perfil bajo

• Diseñado específicamente para el mercado europeo de remolques

• Para encortinados, contenedores, volteo levantable, tanques 
químicos, tolvas, tanques de gasolina, carga baja y especializados 
para aplicaciones dentro y fuera de carretera

• Una de las suspensiones de perfil bajo para remolque más
ligeras en el camino actualmente

• El Eje de Diámetro Mayor de Hendrickson (LDA™)
proporciona el eje para remolque más recto y
consistente en la industria

• Alturas de manejo de 210 a 425 mm (8.25 a 16.75 pulg.) 
• Estándar con frenos de disco
• Cumple con ECE R13
• Capacidades de 9 y 10 t (20,000 y 22,000 lbs.)

INTRAAX® AAZ 23K /46K (Norte América)

Plataforma deslizable diseñada con INTRAAX para
remolques planos y drop-deck

• Completamente integrado, el sistema de suspensión de aire 
deslizable se caracteriza por los ahorros en peso y alta
durabilidad con mantenimiento mínimo

• Alturas de manejo de 6.5 a 17 pulg.
• Disponible en ambos modelos de montaje superior y de

perfil bajo
• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 23,000 lbs. eje sencillo y capacidad de 46,000 lbs. 

para configuraciones
de eje tandem

Literatura de referencia - L792

INTRAAX® AANLS 20K (Global )

Entrega todas las ventajas de integración de sistema 
en un sistema altamente compacto de perfil bajo

• Sistema compacto ideal para los remolques de confines estrechos
de cargas pesadas, de mudanzas y de cajas de piso bajo

• Hasta 120 lbs. (54 kg) más ligera que las suspensiones de aire 
comparables

• Ofrece una opción de frenos de
15 pulg. (381 mm) necesarios
para llantas de 19.5 pulg. 
(495.3 mm) o frenos
convencionales de 16.5 pulg. (419 mm)

• Alturas de manejo de 6.25 a 12 pulg.
(159 a 305 mm)

• Capacidad de 20,000 lbs. (9.1 t)
Literatura de referencia - L817

INTRAAX® AAEDL 30K (Global )

Sistema levantable / perfil bajo de servicio severo 

• Diseñado para las rigurosas demandas de madereros, tanques,
volteos, tanques, plataformas rectas y cama baja y 
remolques especializados

• Cámaras de aire de baja presión con pistones de acero y 
cubierta completa del plato inferior

• Amortiguadores de servicio extendido de alta amortiguación
• Las opciones de servicio severo incluyen cadenas y 

amortiguadores orientados hacia atrás
• Frenos de disco disponibles
• Alturas de manejo de 9 a 19 pulg. (229 a 483 mm)
• Opción disponible de percha galvanizada para perchas

atornillables
• Capacidad de

30,000 lbs. (13.6 t)
Literatura de referencia - L741SP

Mostrada con cadenas
y amortiguadores orientados
hacia atrás opcionales

INTRAAX® AAEDT 30K (Global )

Sistema de montaje superior para aplicaciones de 
servicio extremo

• Doma las rigurosas demandas de madereros, volteos,
tanques, plataformas y remolques especializados

• Cámaras de aire de baja presión con pistones de acero
• Amortiguadores de servicio extendido de alta amortiguación
• Las opciones de servicio severo incluyen cadenas y 

amortiguadores orientados hacia atrás
• Frenos de disco disponibles
• Alturas de manejo de 14 a 17 pulg. (356 a 432 mm)
• Opción disponible de percha

galvanizada para perchas
atornillables

• Capacidad de 30,000 lbs. (13.6 t)
Literatua de referencia - L741SP

Mostrada con cadenas
y amortiguadores orientados
hacia atrás opcionales
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HSDS™
(Global )

Suspensión de Servicio Severo Hendrickson

• Entrega confiabilidad rigurosa y calidad de manejo excepcional 
y control para encortinados, remolques de plataforma, volteos 
levantables, tanques y chasis contenedor

• Conexión viga al eje* de patente pendiente para desempeño 
riguroso y durabilidad en ambientes de operación severos

• Alturas de manejo de 370 a 580 mm (14.5 a 23 pulg.)  
• Capacidades ofrecidas de hasta 13.6 t (30,000 lbs.)
• Cuatro amortiguadores y limitador de rebote disponibles
• Kits de levante disponibles

para ciertas
alturas de manejo

HT™
(Global )

Suspensiones de calidad, confiable, accesible, para una
operación segura

• Diseñado para usarse en múltiples tamaños de frenos
incluyendo de 12.25 pulg.

• Múltiples orientaciones de cámaras de frenos disponibles
• Buje TRI-FUNCIONAL™ que viene con una garantía límitada

de cinco años*
• El sistema de alineación de eje QUIK-ALIGN™ es estándar en la 

mayoría de los modelos
• Garantía estructural de cinco años / 500,000 millas*
• Gran disponibilidad de partes de repuesto
Literatura de referencia - L632SP

Suspensiones de Aire de Viga-Y  (HT250YS y HT300YB)

• Capacidades de 25,000 y 30,000 lbs. (11.3 y 13.6 t) 
• Alturas de manejo de 6, 7.5 y 9 pulg.
• Para uso en combinación con HT250US

(25,000 lbs.) y HT300 (30,000 lbs.) 
u otras suspensiones en aplicaciones
como lowboys, etc.

• Opción QUIK-ALIGN™ disponible en 
ambos modelos de 25,000 y 30,000 lbs.

• Versión HT250YS soldada roboticamente de
“Siguiente generación” — Disponible Ahora

Suspensiones de Aire de Montaje Superior 
(HT190T, HT230T, HT250T y HT300T)

• Disponibles en capacidades de 20,000, 23,000, 25,000 y
30,000 lbs. (9.1, 10.4, 11.3 y 13.6 t)

• Alturas de manejo de 12 a 23 pulg.
(305 a 584 mm)

• Versiones de alto control
disponibles para ciertos
modelos de todas las
capacidades

• Algunos modelos disponibles
para usarse con ejes direccionables

• Algunos modelos disponibles para usarse con frenos de disco

Suspensiones de Aire de Perfil Bajo
(HT190U, HT250US y HT300U)

• Disponibles en capacidades de 20,000,
25,000 y 30,000 lbs. (9.1, 10.4 y 13.6 t)

• Alturas de manejo de 3.5 a 17 pulg.
(305 a 584 mm)

• Versiones de alto control disponibles
para ciertos modelos de todas las capacidades

• Algunos modelos disponibles para usarse con
ejes direccionables

Levantables
• Levante por Debajo de la Viga (UBL) disponible para uso en

suspensiones HT230, HT250T y HT300
• Levantables CL, HTCL, VCL y HTBL disponibles para uso en otros 

modelos con capacidades de 23,000 a 30,000 lbs.
• CL de fácil ajuste disponible para 

modelos HT250US
• Levante Lateral de la Viga (SBL)

disponible para
modelos HT250USs

* Contacte a su representante local de Hendrickson para términos completos de 
garantía, condiciones y limitaciones.

* Patentes norteamericanas y extranjeras
otrogadas y/o pendientes.

Literatura de referencia - L961SP

TRLAXLE™ - Ejes para Remolque
Para dentro de carretera, vocacional y carga pesada 

• Los ejes para remolque no integrados Hendrickson son ligeros 
y duraderos y disponibles para uso con otros sistemas de
suspensión aprobados, ambos de aire y mecánica

— Configuraciones recto y curvo, con espigas estándar 
de la industria, proporciona flexibilidad para una 
variedad de aplicaciones de vehículos

— Disponible con frenos de tambor estándar de la industria 
en varios tamaños, pastas y terminal de la rueda

— Frenos de disco disponibles
— Disponible con TIREMAAX ™

NUEVO
2011

NUEVO
2011
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VANTRAAX™
(Norte América)

• Integra INTRAAX® y la tecnología deslizable K-2™ para durabilidad
y ahorro en peso líderes en la industria

• Equipado con el mecanismo neumático de retracción de pernos 
QUIK-DRAW™ para un fácil ajuste de espaciamiento entre ejes

• Opciones de Tecnología Estabilizadora de Andenes™ (DST™) y 
SURELOK™ disponibles para transferencia de carga útil
estable y eficiente

• Ejes de Diámetro Mayor (LDA™) en algunos modelos proporcionan
desempeño de servicio severo de un eje ultra ligero

• Recubrimiento de acabado suave disponible para resistencia a la
corrosión

• Frenos de disco disponibles
Literatura de referencia - L585SP

HKANT 23K*

• Deslizable de eje sencillo
• Hasta 200 lbs. más ligero que la 

mayoría de los sistemas de la 
competencia

• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 23,000 lbs.

HKANT 40K*

• Tandem deslizable ligero
• Optimizado para remolques de 

caja seca y refrigerados
• La suspensión de aire de capacidad

de 40,000 lbs. más ligera en la industria
• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 40,000 lbs.

HKANT 46K*

• Tandem deslizable hecho
a la medida para aplicaciones 
de servicio severo

• Hasta 175 lbs. más ligera que 
los sistemas similares de 
capacidad de 46,000 lbs. 

• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 46,000 lbs.

HKANT 46K* - Extendido
• Tandem extendido de 121 pulg.
• Ahorra más de 350 lbs.

comparado con los
sistemas similares

• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 46,000 lbs.

Sistemas deslizables de bajo mantenimiento para caja seca, refrigerado y remolque especializado

HKARL 46K
• La suspensión de aire deslizable listo- 

para-rampa más ligera en la industria
• Con rampa de 30 × 6.5 pulg.
• Elimina los pesados y costosos

tubos espaciadores
• Capacidad de 46,000 lbs.

HKANL 23K*

• Deslizable de eje sencillo ligero levantable
• Diseñado para caja seca, refrigerado y

mercados especializados
• Suspensión con más viaje hacia

arriba para aplicaciones levantables
• Capacidad de 23,000 lbs.

HKAL 46K
• Tandem de perfil bajo
• Adecuado para aplicaciones de

cajas de piso bajo
• Capacidad de 46,000 lbs.

HKAT 50K
• Tandem deslizable de servicio severo
• Ideal para transportar cargas pesadas

y correr en carreteras secundarias
• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 50,000 lbs.

HKAT 69K23 / 69K25
• Tridem deslizable ligero
• Diseñado para mover cargas a través

de Norte América
• Disponible con separación de 

eje de 60 y 72 pulg.
• Frenos de disco disponibles
• Capacidad de 69,000 lbs.

QUIK-DRAW™

SURELOK™

*Eje de Diámetro Mayor (LDA™) en modelos indicados
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• Garantía limitada de 7 años*
• Sistema de tuercas PRECISION320™ y retén de servicio 

extendido
• Grasa semi-fluída
• Tapa de maza resistente a la corrosión
• Mazas de aluminio y de hierro dúctil
Literatura de referencia - L1152

Sistema de Vida Extendida Hendrickson™

(HXL7™)

Sistema de Servicio Extendido Hendrickson™

(HLS™)

Sistema Eficiente Hendrickson™

(HVS®)

Los sistemas de suspensión hasta terminal de la rueda Hendrickson entregan un bajo
mantenimiento, peso reducido y larga vida con la conveniencia de un solo proveedor

• Garantía limitada de 3 años*
• Terminal de la rueda accesible lubricada con aceite 
• Mazas ADI, de aluminio y de hierro dúctil
Literatura de referencia - L1064SP

• Las terminales de rueda HXL7, HLS y HVS son:
—  Versatilidad para reparar en campo con componentes 

Hendrickson aprobados
—  Opción de servicio extendido de bajo costo que entrega

durabilidad y desempeño excepcional
—  Equipadas con el sistema de ventilación de terminal de la rueda

patentado de Hendrickson **
—  Disponible con TIREMAAX™

• Garantía limitada de 5 años*
• Utiliza grasa semi-fluída y retén de servicio extendido
• Mazas ADI, de aluminio y de hierro dúctil
Literatura de referencia - L823SP

*Contacte a su representante local de Hendrickson para términos completos de garantía, condiciones y limitaciones.

Soluciones completamente integradas que ayudan a minimizar los costos de operación 
y mejorar el desempeño. Todas las ofertas de terminal de la rueda están disponibles en
suspensiones de aire INTRAAX ® y VANTRAAX ™ y en nuestro eje para remolque TRLAXLE ™.

Sistema de tuercas
PRECISION320™

Sistema de ventilación de 
terminal de la rueda patentado**
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El mecanismo de levante del eje ligero añade
flexibilidad, alarga la vida útil de las llantas y 
mejora la maniobrabilidad
• Combine con INTRAAX® y VANTRAAX™

y algunos modelos HT™

• Sin cadenas, cables ni contactos entre partes metálicas
que se desgasten

• Introduciendo la característica de UBL atornillado
— Compatible con galvanizado y mejora la instalación

Literatura de referencia - L727SP

MECANISMO DE LEVANTE POR DEBAJO
DE LA VIGA™ (UBL™) Opcional

Frenos de Disco
• Proporcionan frenado consistente durante los ciclos extendidos de 

aplicación de frenos como en las pendientes prolongadas
• Distancias de frenado mejoradas a velocidades altas
• Placa de torque genérica única que acomoda

varios diseños de frenos de disco
• Compatibles con otras tecnologías

avanzadas tales como sistemas de
estabilidad de rodado (RSS) y
sistemas de frenado controlados
electrónicamente (ECBS)

• Disponibles modelos compatibles con ECE R13 
Literatura de referencia - L889SP

TIREMAAX™

Sistemas de inflado de llantas
Opción de valor agregado, TIREMAAX™

ayuda a flotas y hombres camión a
minimizar el desgaste de las llantas,
mejorar la productividad e incrementar
el rendimiento del combustible.

• Estos sistemas patentados utilizan
aire del tanque del remolque para mantener sus llantas
infladas adecuadamente

• Partes rotatorias de servicio extendido para una larga vida
• Filtro patentado y tubo de ventilación del eje* ayudan a

prevenir la contaminación de la terminal de la rueda 
• Disponible en INTRAAX®, VANTRAAX™ y ejes para remolque 

no integrados TRLAXLE™

Literatura de referencia - L1017SP Desempeño de Frenos Excepcional
Consistente capacidad y respuesta de frenos
• Geometría de frenos diseñada para menor rotación de Leva S y

mayor eficiencia en los frenos
• Medidas de 16.5 y 15 pulg. para ruedas

de 22.5, 24.5 y 19.5 pulg., medidas de 
12.25 pulg. para ruedas de 17.5 pulg.

• El Sistema de Servicio Extendido 
Hendrickson™ (HXS™) y HXS anchos
ayudan a incrementar la eficiencia de 
operación extendiendo los intervalos 
entre los servicios de frenos

• El Sistema Leva en Tubo™ es el único en la industria, mejorando la 
alineación de la leva S y ayudando a una mayor duración de los frenos

Diseño Superior de Eje
Hendrickson ofrece una variedad de configuraciones de
ejes para el mercado global

• El Eje de Diámetro Mayor Hendrickson (LDA™), en la mayoría de 
los sistemas de suspensión INTRAAX® y VANTRAAX™, proporcionan
el eje para remolque más recto y consistente en la industria

— Hasta 31 lbs. más ligero comparado con ejes de 5 pulg., 
permitiendo más peso por carga

— Rigidez a la flexión y torsión incrementadas hasta un 22%
para mayor durabilidad y menor flexión bajo carga

— Espigas, envolvente y superficie de montaje de las arañas 
son maquinadas después de haber sido soldados por 
fricción para asegurar una geometría de frenos y posición 
precisa de la rueda 

— Componentes de frenos sujetados a la viga, en lugar de 
estar soldados al eje, minimizando los esfuerzos en los ejes

Bajo Mantenimiento y Conveniencia
Ahorro de tiempo y dinero
• Diseño funcional sencillo con pocas partes —

lo que significa menos partes de desgaste
• QUIK-ALIGN™— alineación de ejes rápida y

fácil sin soldadura o herramientas especiales
• Bujes TRI-FUNCIONALES™ —

tecnología probada para kilómetros
de servicio confiable

• Una sola fuente para información
soporte técnico, entrenamiento y garantía
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Protección contra la Corrosión
Las opciones de recubrimiento Hendrickson ayudan a
proteger su inversión
• Cubierta suave negra o gris: Recubrimiento auto-sanable, 

flexible, resistente al agua que tiene la habilidad de resellarse en 
áreas con daños mínimos

• Inmersión-caliente Galvanizado: Recubrimiento de zinc para
mayor resistencia a astillarse o a la corrosión. Disponible en perchas
atornillables INTRAAX® y cuadros deslizables VANTRAAX™ limitados

• Recubrimiento E-coat: Todas las zapatas de frenos Hendrickson 
utilizan un proceso por e-coat de alta calidad para mayor resistencia 
a la oxidación

• Primer Negro: Nuestro primer negro premium usa un proceso de
preparación y limpieza de varias etapas para mayor adherencia

* Patentes norteamericanas y extranjeras otorgadas
y/o  pendientes.



AERO CLAD™

Revestimiendo de aluminio de acero inoxidable

• Ligera para mejor ahorro de combustible
• Acabado brillante — 10 veces más grueso que el cromo
• Resistente a la corrosión, grietas, picaduras, descamación,

oxidación o decoloración
• Abrasiones menores pueden pulirse
• Garantía completa limitada de 5 años*

HENDRICKSON AERO BRIGHT™

Solución de la industria para una defensa no metálica  
“tipo cromado”

• Acabado brillante “tipo cromado”
• Alta resistencia a impactos y durabilidad
• Ligera y aerodinámica para mayor ahorro de combustible
• Fácil instalación a monturas de fábrica
• Garantía completa limitada de 2 años*

Hendrickson cuenta con una diversa selección de productos proporcionando: defensas pintadas, cepilladas,
púlidas y aluminio anodizado — acero cromado y/o pintado — acero inoxidable — AERO CLAD™ y 
HENDRICKSON AERO BRIGHT™ no metálicas. Ahora introduciendo la nueva tecnología de plástico de servicio
severo AERO GUARD® para defensas, faldones, parachoques y partes adicionales. Los productos Hendrickson
utilizan materiales eficientes con el medio ambiente lo que provee valor a las flotas mediante la durabilidad,
reducción de peso y aerodinámica.

También disponible en versiones para pintar

* Contacte a su representante local de Hendrickson para términos completos de garantía, condiciones y limitaciones.

AERO GUARD®

Defensa de inyección de resina moldeada

La nueva tecnología AERO GUARD de Hendrickson utiliza una combinación 
única de material, proceso y diseño de partes, para elevar el nivel para 
componentes de plástico Clase A grandes y estructurales como defensas, 
faldones, viseras, extensiones de cabina y parachoques.

• Una resina TPO propietaria mezclada es completamente reciclable
• UV estable y dúctil a -30°F
• Los componentes AERO GUARD son compatibles con la línea de pinturas del OEM y 

capaces de resistir 225°F en hornos de secado sin el uso de un bastidor de apoyo
• Utiliza una técnica innovadora de inyección-moldeado de baja presión que requiere

66% menos presión y permite el uso de herramientas de aluminio de bajo costo
• Integra costillas y proyecciones estructurales que eliminan la necesidad de brazos y 

soportes complejos y costosos
Literatura de referencia - C150

Costillas estructurales
grandes incrementan la

fuerza mientras eliminan
los agujeros de sumidero

Superficie Clase A libre de 
marcas `de sumidero’
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Flotas y hombres camión confían en la calidad de Hendrickson 
desde el manejo y la estabilidad hasta los ahorros en peso y 
confiabilidad.

Ya sean bujes, barras de torsión,
cámaras de aire, amortiguadores,
muelles de acero o defensas, las
Partes Genuinas y Componentes de
Refacciones Hendrickson entregan la
misma calidad y durabilidad que 
aquellas instaladas en los modelos
de producción de los OEM.

El programa de afiliación de centro 
de servicio PRO-GENUINE™ de
Hendrickson consiste en material de
mercadotecnia de alto impacto,
información de capacitación completa

del producto, apoyo técnico contínuo y oportunidades 
promocionales periódicas — todas diseñadas específicamente 
para el instalador profesional de Partes Genuinas Hendrickson.

Proteja su inversión
con Partes Genuinas
Hendrickson

MUELLES DE ACERO
Hendrickson ha estado diseñando y
fabricando muelles de acero para
aplicaciones de transporte de
servicio pesado desde 1920.
Desde esos primeros diseños, 
Hendrickson surgió como el
líder en reducción de peso y
mejor calidad de manejo. Décadas
de inovación y una dedicación a
la calidad colocan a Hendrickson
como un proveedor líder mundial de
muelles de servicio severo. Fabricamos
una variedad de muelles parabólicos, cónicos y multi hojas
diseñados para sobrepasar los rígidos estándares de los
OEM alrededor del mundo.

CÁMARAS DE AIRE
Hendrickson es uno de los mayores consumidores y
proveedores en el mundo de cámaras de aire.
Mantenemos nuestra propia marca de
cámaras de aire para servir a los sistemas
de suspensión de aire para camión,
remolque y tractor y sistemas de eje
levantables Hendrickson. Nuestras cámaras
de aire están diseñadas para optimizar el desempeño de
cada uno de nuestros modelos de suspensiones.

AMORTIGUADORES
Los amortiguadores Hendrickson están disponibles
en todo el mundo para dar servicio a los sistemas
de suspensión de aire para camión, remolque
y tractor y sistemas de eje levantables.

Los amortiguadores Hendrickson
proporcionan carreras específicas, diseños de retén,
diámetros de pistón y características de amortiguación
para mejorar el desempeño del sistema completo.

BUJES
Hendrickson fabrica todos los bujes de nuestras vigas y ensambles
de viga para proporcionar un desempeño máximo del sistema y 
mantener la integridad con otros
componentes del sistema de suspensión.

• Bujes TRI-FUNCIONALES™ — 
Introducidos por Hendrickson, el 
diseño único de buje y la composición 
del material son críticos para controlar las fuerzas de rodado
horizontales y verticales.

• Bujes de viga igualadora —
Hendrickson ofrece una línea completa de bujes 
extremos y centrales genuinos, cada uno diseñado
para una aplicación específica para ayudar a
asegurar el desempeño máximo del sistema. La 
conexión extremos de la viga tipo bar pin único de
Hendrickson mejora la vida de servicio.

CONTROLES DE VEHÍCULO DE AIRE / ELÉCTRICO
Hendrickson fabrica sistemas de suspensión
innovadores para la industria de vehículos
comerciales, es por esto que insitimos en
proveer controles de suspensión de vanguardia.
Una variedad de controles neumáticos y electrónicos estan disponibles.

COMPONENTES DE FRENO
Hendrickson ofrece una amplia variedad de pastas de frenos de la
industria para suspensiones de remolque, incluyendo pastas de Servicio
Extendido Hendrickson™(HXS™) para incrementar la eficiencia de
operación en INTRAAX® y VANTRAAX™. Hendrickson ofrece un sistema
de frenos más eficiente utilizando una leva S más corta y tornillería de
montaje en la viga. Estándard en INTRAAX y VANTRAAX, el Sistema de
Leva en Tubo™ Hendrickson extiende la vida del freno
y mejora la respuesta bloqueando los contaminantes.

CONEXIONES PIVOTE
Los sistemas de suspensión para remolque
Hendrickson y para camión selectos utilizan sistemas de
conexión pivote con QUIK-ALIGN™ para mayor vida de
servicio y una alineación de eje precisa.

BARRAS DE TORSIÓN
Las barras de torsión ULTRA ROD™ y
ULTRA ROD™ PLUS™ fueron desarrolladas
por ingenieros de Hendrickson usando
lo último en tecnología y experiencia en
campo para satisfacer los estándares demandantes de los OEMs. Las 
barras de torsión Hendrickson vienen en configuraciones de una y dos
piezas para cubrir sus necesidades.

Visite www.hendrickson-intl.com para todas sus necesidades
de refacciones incluyendo nuestros configuradores de 
defensa y ejes levantables, o llame al tel. (81) 8288-1300. 23
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En Hendrickson, nos comprometemos a servir a la industria de la transportación con

productos innovadores que ayuden a mejorar la productividad y la rentabilidad.

Alrededor del mundo, a través de la creatividad, integridad y servicio superior 

nuestros dedicados empleados llevan como estandarte la orgullosa herencia de

Hendrickson. Nuestro legado representa mas de 95 años como líder innovador y 

fabricante de sistemas de suspensión y componentes para la industria global de

vehículos de servicio pesado.

Vehículos comerciales alrededor del mundo se benefician de nuestro compromiso para

entregar tecnologías avanzadas que son confiables y de bajo costo. Nuestro liderazgo

se basa en personas talentosas con prácticas de negocios sólidas, para desarrollar

productos superiores y diferenciados que promueven procesos de fabricación y 

distribución de vanguardia.

Hendrickson liderea el avance de tecnología de suspensión y componentes a partir de

el entendimiento de las necesidades de las flotas y los clientes OEM. Estas relaciones

estratégicas nos permiten diseñar y fabricar sistemas, módulos y componentes que

superan las demandas de durabilidad, ahorros en peso y mantenimiento reducido de

los propietarios de vehículos comerciales.

N u e s t r o  C o m p r o m i s o
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Brampton, Ontario
Canada L6S 6B6
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Del. Miguel Hidalgo 
México D.F  C.P 11000
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Especializados
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630-773-9111
Fax 630-773-9121

Sistemas de Eje Auxiliar
277 North High Street
Hebron, Ohio 43025-8008
740-929-5600
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Defensas y Accesorios
501 Caton Farm Road
Joliet, Illinois 60434-0458
815-727-4031
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MBHA
Camino Viejo de Castellón a Onda s/n 
12540 Villarreal 
(Castellon) Espana, Spain 
+34 964 521 050 
Fax +34 964 536 564 

Taco Hendrickson
Gate 431,1 Medankarwadi
Chackan - Alandi Road
Taluka Khed
Pune 410 501, India
+00 91 20 66409937

Oficinas Corporativas Hendrickson
500 Park Boulevard, Suite 1010
Itasca, Illinois 60143-1285
630-773-9111
Fax 630-773-9121

Operaciones Globales

Hendrickson Asia Pacífico
32- 44 Lecton Drive
Dandenong South, Victoria, 3175, Australia
+61 3 8792 3600
Fax +61 3 8792 3699

Hendrickson China
Suite 1506, OneLujiazui
No. 68, Yin Cheng Road (M), Pudong
Shanghai, 200120, China 
+86 21 5876 2512 
+86 21 5876 5710 
Fax +86 21 5876 1577 

Hendrickson China
Suite 520, Block C2, Huang Jin Shi Dai
No. 1587 Chong Hua Road 
Jinan High-Tech Development Zone
Jinan, Shandong, PRC250101
+86 531 6232 7570
+86 531 6232 7590 
Fax +86 531 6232 7590

Hendrickson Europa
Sywell Airport
Northampton
NN6 0BN, England
+44(0)1604 493161
Fax +44(0)1604 493985
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Hendrickson Mexicana
Ave. Industria Automotriz #200
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L., México C.P. 66600

+52 (81) 8288.1300
Fax +52 (81) 8288.1301

Impreso en México

Los pesos y capacidades en esta publicación estan listados en libras (lbs.) y toneladas métricas (t).
El desempeño actual del producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores.

Soluciones de Manejo Globales
Hendrickson es un fabricante mundial 

y proveedor líder de suspensiones de servicio pesado mecánicas, fuelles de hule y de aire,
sistemas de eje integrado y no integrado y muelles parabólicos y multi-hoja

para la industria del transporte comercial mundial.


