
ESCANTILLÓN DE ALTURA DE MANEJO 
No. Parte  A-23442 
Se utiliza para medir alturas de manejo desde 13.5" hasta 19" en 
cualquier suspensión Hendrickson de montaje por arriba del eje con 
Eje  de Diámetro Mayor LDA™ o de 5".

No. Parte  A-23445 
Se utiliza para medir alturas de manejo desde 6.5" hasta 14" en 
cualquier suspensión Hendrickson de perfil bajo con Eje  de Diámetro 
Mayor LDA™ o de 5".

DADO E-20 
No. Parte  S-24303 (dado 3/4") 
    S-24536 (dado 1") 
    S-25119 (dado con camisa 1")  

Utilizado para la conexión pivote QUIK-ALIGN® para instalar el tornillo 
de cabeza desprendible a través de las rondanas.

Se utiliza para instalar el soporte de amortiguador inferior en los 
modelos INTRAAX®, VANTRAAX® y SERIE HT™ HT250US.

HERRAMIENTA DE BUJE TRI-FUNCTIONAL® 
No. Parte  S-21307 (Buje TRI-FUNCTIONAL I y II – 6.75" de ancho)  
    S-24736 (Buje TRI-FUNCTIONAL III – 3.625" de ancho)

Se utiliza para quitar y reemplazar bujes TRI-FUNCIONALES. 

LUBRICANTE DE HERRAMIENTA DE BUJE TRI-FUNCTIONAL® 
No. Parte  S-21337 (lubricante de presión extrema)

Se utiliza en tornillos de cabeza hexagonal, balero de carga y 
arandelas de ajuste de la Herramienta de Buje TRI-FUNCIONAL.
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HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN PARA TAPÓN TIREMAAX 
No. Parte  S-28146-1 (HN, herramienta de inserción de 1.75”) 
    S-28146-2 (HP, herramienta de inserción de 2.50”) 
    S-28146-3 (HP y HUS/P90, herramienta de inserción 2.75”) 
    S-27399    (maneral de herramienta)

Se utiliza para insertar los tapones de espiga a la profundidad 
adecuada.

CALIBRADOR DE PRESIÓN TIREMAAX® EC 
No. Parte  VS-28707

Proporciona una fuente de presión regulada continua al sistema para 
comprobar si las conexiones de aire tienen fugas.

LLAVE DE NARIZ TIREMAAX 
No. Parte  S-29430

Mantiene la unión rotativa fija mientras aprieta la manguera para      
eje roscada.

CALIBRADOR OBJETIVO TIREMAAX PRO 
No. Parte  VS-32331

Proporciona una manera conveniente de verificar la presión de 
suministro del controlador sin desconectar ninguna conexión de 
la línea de suministro. El tubo flexible se estira para permitir que el 
calibrador sea visible desde la ubicación del controlador mientras se 
ajusta la presión objetivo. 

CALIBRADOR OBJETIVO TIREMAAX CP 
No. Parte  VS-32344 (CP con Unión Rotativa montada en la Tapa de Maza) 
    VS-30468 (CP con Unión Rotativa montada en la Espiga)

Proporciona una manera conveniente de verificar la presión de 
suministro del controlador sin desconectar ninguna conexión de              
la línea de suministro. El tubo flexible se estira para permitir que el 
calibrador sea visible desde la ubicación del controlador mientras se 
ajusta la presión objetivo. 
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CALIBRADOR DE JUEGO AXIAL 
No. Parte  S-36710-1 (HN) 
    S-36710-2 (HP) 
    S-36710-3 (HN y HP) 
    S-36706    (indicador digital)

Se utiliza para medir el juego axial para todos los sistemas de   
terminal de rueda.

HERRAMIENTA DE DESGASTE DE FRENO DE DISCO DE AIRE 
No. Parte  S-37430

Se utiliza para medir el espesor del rotor y la pasta en todos los 
sistemas de frenos de disco de aire.

HERRAMIENTA DE AJUSTE DE FRENO DE DISCO DE AIRE 
No. Parte  S-32676-5

Se utiliza para el mantenimiento de frenos de disco de aire 
de los sistemas WABCO PAN22 y MAXX22T™ de Hendrickson.

HERRAMIENTA DE AJUSTE DE FRENO DE DISCO DE AIRE 
No. Parte  S-38378

Se utiliza para el mantenimiento de frenos de disco de aire 
de los sistemas WABCO PAN22 y MAXX22T™ de Hendrickson.

HERRAMIENTA DE MAXX22T ™ DE HENDRICKSON 
No. Parte  S-35303-6

Se utiliza para quitar e instalar componentes de freno para los 
sistemas MAXX22T de Hendrickson.

HERRAMIENTA DE WABCO PAN22 
No. Parte  S-32676-6

Se utiliza para quitar e instalar componentes de freno para los 
sistemas de frenos de disco de aire WABCO PAN22.
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Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués, 
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para obtener más información.

Impreso en México La información contenida en esta literatura era precisa en el momento de su publicación. Es posible que se hayan realizado cambios en el producto después de la fecha de copyright que no se reflejan.

© 1999 – 2019 Hendrickson USA, L.L.C.  Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C. o una de sus afiliadas, en uno o más países.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.  
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo en su configuración original, tal 

como fue construido. Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.


