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Ver Vista A

Mecánico Asistido por Aire 
(con Cámara de Frenos)

La versión mecánica de brazo de palanca 
ya no está disponible en los modelos de 
producción. Contacte a Hendrickson para 

asistencia.

APLICACIONES DE CAJA CERRADA (VANTRAAX®, ULTRAA-K® y SERIE HK™) —  
VER PÁGINA 3 PARA APLICACIONES DE PLATAFORMA (INTRAAX®-SP)

 
CLAVE DESCRIPCIÓN NO. PARTE CANT. NOTAS

1 ACTUADOR LINEAL DELANTERO CON CONEXIONES
Hierro Fundido (Unidades construídas antes de Feb. 2015)
     Cuadro de 42 pulgadas S-28061-1 1 Incluye una conexión-T

     Cuadro de 48 y 54 pulgadas S-28061-2 1 Incluye una conexión-T

Compuesto (Unidades construídas en Feb. 2015 y después)
     Cuadro de 42 pulgadas S-35294-1 1 Incluye una conexión-T, perno y tornillería

     Cuadro de 48 y 54 pulgadas S-35294-2 1 Incluye una conexión-T, perno y tornillería

2 ACTUADOR LINEAL TRASERO CON CONEXIONES
2a Hierro Fundido (Unidades construídas antes de Feb. 2015)
     Cuadro de 42 pulgadas S-28062-1 1 Incluye una conexión de línea de aire recta

     Cuadro de 48 y 54 pulgadas S-28062-2 1 Incluye una conexión de línea de aire recta

2b Compuesto (Unidades construídas en Feb. 2015 y después)
     Cuadro de 42 pulgadas S-35295-1 1 Incluye una conexión de línea de aire recta, perno y 

tornillería

     Cuadro de 48 y 54 pulgadas S-35295-2 1 Incluye una conexión de línea de aire recta, perno y 
tornillería
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PERNOS DESLIZABLES

Unidades construídas en Sept. 2012Unidades construídas en Sept. 2012 y después = 40K y 50K
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CLAVE DESCRIPCIÓN NO. PARTE CANT. NOTAS
3 EXTENSIÓN PERNO PARA CUADRO DE 54 PULG. (No Mostrado) S-32969 4

4 PERNO LOCALIZADOR

4a  Unidades construídas antes de Sept. 2012

      Diámetro del perno de 1.375" S-28290 4 Espacio de agujeros del riel de 4" 
(TTMA) y 6"

      Diámetro del perno de 1.625" S-28289 4 Espacio de agujeros del riel de 4"

4b  Unidades construídas en Sept. 2012 y después – 40K y 50K / Julio 2014 – Otras VANTRAAX®

      Diámetro del perno de 1.375" S-32389 4 Espacio de agujeros del riel de 4" 
(TTMA) y 6"

      Diámetro del perno de 1.625" S-32388 4 Espacio de agujeros del riel de 4"

5 RESORTE DEL PERNO LOCALIZADOR

5a  Unidades construídas antes de Sept. 2012

      Cuadro de 42 pulgadas B-22000 4 Resorte de 3.8" 

      Cuadro de 48 y 54 pulgadas B-28930 4 Resorte de 3.25" 

5b  Unidades construídas en Sept. 2012 y después – 40K y 50K / Julio 2014 – Otras VANTRAAX

      Cuadro con QUIK-DRAW® de 42", 48" y 54" B-32500 4 Resorte de 4.5" 

6 PERNO (No Mostrado)

6a  Perno 
      (unidades construídas antes de Sept. 2012)

SA-5200-6 4 3/8" × 1.380"

6b  Perno (unidades construídas en Sept. 2012 y después – 40K y 50K / Julio 2014 – Otras VANTRAAX)

       Extremo hierro fundido SA-5200-8 4 3/8" × 1.50"

       Extremo compuesto SA-5200-10 4 3/8" × 1.813"

7 KIT DE TORNILLO DE PERNO DESLIZABLE S-39880-1 1 Incluye 4 - tornillos de tope de 1.75", 
4 - tornillos de tope de 1", 8 arandelas 
y 4 tuercas

8 PERNO DEL RESORTE 
(unidades construídas antes de Sept. 2012)

SA-8100-4 4 Perno de 3/8" × 2.5"

9 ARANDELA PARA PERNO LOCALIZADOR (No Mostrada) SA-1500-2 6 Arandela plana de 3/8" D.I.

10 ARANDELA PARA PERNO S-30641 1

11 CHAVETA DE SEGURIDAD (No Mostrada) A-29557 6 Chaveta de 3/32" × 1"

12 VARILLA DE CONEXIÓN DE PERNO LOCALIZADOR 
(No Mostrado)

     Cuadro de 42 pulgadas S-32967-1 2

     Cuadro de 48 pulgadas S-32967-2 2

     Cuadro de 54 pulgadas S-32967-3 2

13 VÁLVULA QUIK-DRAW

      Válvula de reinicio automático de 3 vías VS-25223 1 Válvula con perilla integrada

      Ensamble de válvula de reinicio automático de 3 vías VS-25224 1 Válvula con perilla integrada y conexiones

14 KIT DE ACTUALIZACION QUIK-DRAW (No Mostrado) Incluye todos los componentes de  
actualización e intrucciones de instalación

      Cuadro de 42 pulgadas D-25430-2 1

      Cuadro de 48 pulgadas D-25430-8 1

      Cuadro de 54 pulgadas D-25430-4 1
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APLICACIONES DE PLATAFORMA (INTRAAX®-SP) — VER PÁGINA 1 PARA APLICACIONES DE CAJA CERRADA
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Unidades construídas en Abril 2014 y después

PERNOS DESLIZABLES
Unidades construídas antes de Abril 2014

1. Cantidades pueden variar dependiendo de la configuración del modelo.

CLAVE DESCRIPCIÓN NO. PARTE CANT.1 NOTAS
1 ACTUADOR DE CÁMARA DE FRENOS A-23039 1 Tipo 12 modificado

2 CONEXIÓN DE CODO DE 90° SA-4300-19 1

3 BRAZO DEL ACTUADOR DE CÁMARA DE FRENOS S-26964 1

4 SOLDADURA DE BRAZO

     Manual y suministrado por el cliente B-26934 2        Parte frontal y trasera del cuadro 
deslizable

     Mecánico asistido por aire B-26934 1        Parte trasera del cuadro deslizable

5 PERNO LOCALIZADOR 

5a  Unidades construídas antes de Abril 2014

      Diámetro del perno de 1.375" S-28290 4 Espacio de agujeros del riel de 4" y 6"

      Diámetro del perno de 1.625" S-28289 4 Espacio de agujeros del riel de 4"

5b  Unidades construídas en Abril 2014 y después

     Diámetro del perno de 1.375" S-32389 4 Espacio de agujeros del riel de 4" y 6"

      Diámetro del perno de 1.625" S-32388 4 Espacio de agujeros del riel de 4"

6 RESORTE DEL PERNO LOCALIZADOR

6a  Unidades construídas antes de Abril 2014

      Cuadro de 42 pulgadas B-22000 4 Resorte de 3.25"

      Cuadro de 48 y 54 pulgadas B-28930 4 Resorte de 3.8"

6b  Unidades construídas en Abril 2014 y después

      Cuadro con QUIK-DRAW® de 42", 48" y 54" B-32500 4 Resorte de 4.5"

7 PERNO

7a  Unidades construídas antes de Abril 2014 SA-5200-6 4 3/8" × 1-3/8"

7b  Unidades construídas en Abril 2014 y después SA-5200-3 4 3/8" × 1-1/5"

8 PERNO DEL RESORTE SA-8100-4 4 Perno de 3/8" × 2-1/2" 
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1. Cantidades pueden variar dependiendo de la configuración del modelo.

CLAVE DESCRIPCIÓN NO. PARTE CANT.1 NOTAS
9 VARILLA DE CONEXIÓN DE PERNO 

LOCALIZADOR
S-26961-1 4

      Cuadro de 37 pulgadas S-26961-2 4

      Cuadro de 38 pulgadas S-26961-3 4

      Cuadro de 43 pulgadas S-26961-4 4

      Cuadro de 44 pulgadas SA-1500-2 4

10 ARANDELA PARA PERNO LOCALIZADOR S-30641 6 Arandela plana de 3/8" D.I.

11 ARANDELA PARA PERNO A-29557 1

12 CHAVETA DE SEGURIDAD 6 Chaveta de 3/32" × 1"

13 ENSAMBLE DE CAJA EXTERNA PARA PERNO Incluye caja de perno izquierdo, derecho y (8) tornillos

Sin lainas S-28658-3 4 El cliente utiliza los refuerzos internos del chasis 
(incluye tornillo de montaje)

Con lainas S-28658-4 4 El cliente utiliza los refuerzos externos del chasis 
(incluye tornillo de montaje)

14 SOLDADURA DE TUBO Contacte a Hendrickson para asistencia

15 ARO DE TOPE A-21347

16 VÁLVULA QUIK-DRAW®

Válvula de reinicio automático de 3 vías VS-25223 1 Válvula con perilla integrada

Ensamble de válvula de reinicio automático 
de 3 vías

VS-25224 1 Válvula con perilla integrada y conexiones

17 SOPORTE DE MONTAJE DE VÁLVULA 
QUIK-DRAW

C-27025

NOTAS

www.hendrickson-intl.com

TRAILER COMMERCIAL VEHICLE SYSTEMS
2070 Industrial Place SE
Canton, OH 44707-2641 USA
866.RIDEAIR (743.3247) 
330.489.0045 • Fax 800.696.4416

Hendrickson Canada
250 Chrysler Drive, Unit #3
Brampton, ON Canada L6S 6B6
800.668.5360
905.789.1030 • Fax 905.789.1033

L751SP Rev G 07-19

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
Pob. El Colorado, Municipio El Marqués, 
Querétaro, México C.P. 76246
+52 (442) 296.3600 • Fax +52 (442) 296.3601

Llame a Hendrickson al (442) 296.3600 para información adicional.

Impreso en MéxicoLa información contenida en esta publicación era exacta a la fecha de publicación. Cambios en el producto pueden haber ocurrido después de la fecha de copyright que no están incluidos.

© 2000 - 2019 Hendrickson USA, L.L.C.  Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas que se muestran son propiedad de Hendrickson USA, L.L.C., o una de sus filiales, en uno o más países.

El desempeño real del producto puede variar según la configuración del vehículo, la operación, el servicio y otros factores.
Todas las aplicaciones deben cumplir con las especificaciones de Hendrickson aplicables y deben ser aprobadas por el fabricante del respectivo vehículo con el vehículo

en su configuración original, tal como fue construido.
Comuníquese con Hendrickson para obtener detalles adicionales sobre especificaciones, aplicaciones, capacidades, operación, servicio e instrucciones de mantenimiento.


