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Contacte a Hendrickson al tel. (81) 8288-1300



Hendrickson puede ayudarle a seleccionar un kit de suspensión trasera que cubra los requerimientos de su
vehículo. Las conversiones de suspensión, los kits de instalación para glider y las aplicaciones de camiones
personalizados son hechas simples con los kits de conversiones de suspensión. 

PROCESO DE CONVERSIÓN DE SUSPENSIÓN

HENDRICKSON — el líder en tecnología de suspensión y experto en suspensiones de
viga igualadora ofrece kits de conversión que entregan confiabilidad y calidad a través de
un diseño innovador y métodos avanzados de manufactura.

■ AMBULANCIA

■ AUTOBÚS

■ ENTREGA EN CIUDAD

■ AUTOBÚS COMERCIAL

■ CONSTRUCCIÓN

■ GRÚA / PLUMA

■ CAJA SECA

■ VOLTEO

■ BOMBEROS / RESCATE

■ MADERERO DE CARGA
PESADA

■ MINERÍA

■ RESCATE

■ BASURERO 
• DELANTERO
• TRASERO
• LATERAL

■ VEHÍCULO RECREACIONAL

■ REMOVEDOR DE NIEVE

■ TANQUE

■ REVOLVEDORA

■ PERSONALIZADO

Para más información llame al tel. (81) 8288-1300 o visite www.hendrickson-intl.com



AR2™ 
■ Incluye aplicaciones de volteo (sin ejes

levantables), grúa/pluma y plataforma
■ Convierte la mayoría de las suspensiones

de muelles de acero RT™/RTE™ a suspensión
de aire

■ Mejor manejo, mayor vida de componentes, peso reducido y
durabilidad mejorada

■ Capacidad de articulación alta para aplicaciones dentro y fuera
de carretera

■ Capacidades de 40,000 y 46,000 libras

PRIMAAX™ EX
Suspensión Vocacional Revolucionaria
■ Ideal para aplicaciones de carga

pesada, construcción, maderero, basureros,
grúas y ollas revolvedoras

■ Configuración optimizada que ayuda a mejorar la
maniobrabilidad y rigidez de rodado para más aplicaciones

■ Conexión al eje y barras de torsión que ayudan a reducir los
esfuerzos torsionales del eje y la vibración de la línea de
transmisión de potencia

■ Cámaras de aire de gran volumen y baja frecuencia proporcionan
un manejo suave para aplicaciones dentro y fuera de carretera

■ Hasta 12.5 pulgadas de articulación diagonal de la llanta para
una movilidad superior

■ Capacidades de 23,000 y 26,000 libras (sencillo), 46,000 y
52,000 libras (tandem), 69,000 y 78,000 libras (tridem)

COMFORT AIR™
Suspensión de Eje Sencillo diseñada para 
la comodidad del pasajero y conductor
■ Diseñada para aplicaciones de autobuses,

casas rodantes, ambulancias y camiones de
rango medio.

■ Una pisada ancha de las perchas reduce los esfuerzos en el
chasis

■ La geometría de la suspensión mejora el manejo y la
maniobrabilidad

■ QUIK-ALIGN facilita la alineación del eje
■ Capacidades de 15,000 a 23,000 libras

HAS™
■ Ideal para aplicaciones dentro y fuera

de carretera
■ Aprobada para hasta 25 por ciento fuera de

carretera
■ Excelente calidad de manejo
■ Aprobada para usarse con ejes levantables
■ Amortiguadores de montaje interno opcionales disponibles
■ Aprobado para uso en aplicaciones de 12,000 y 23,000 libras

(sencillo), 40,000 y 46,000 libras (tandem)

Incluye lo siguiente:
■ Vigas a longitudes para espaciamiento de ejes estándar tal como

son suministradas al fabricante del vehículo
■ Perchas de montaje estándar tal como son suministradas al

fabricante del vehículo
■ Barras de torsión longitudinales / transversales ULTRA ROD® /

ULTRA ROD® PLUS™ con soportes al chasis, si aplican

No incluido – Los soportes del eje para la viga y los soportes del
eje para las barras de torsión (suministradas por el fabricante del 
eje respectivo)

SERIES RT™/RTE™
Suspensión de Muelle de Doble Hoja de Acero
■ Ideal para aplicaciones de volteo,

basureros, ollas revolvedoras y militares
■ La Serie RT está diseñada con bujes y

ensambles de muelles de mantenimiento
reducido

■ La Serie RTE utiliza una hoja extendida para una calidad de
manejo sin carga mejorada y estabilidad con carga

■ Capacidades de hasta 65,000 libras para RT y capacidades de
hasta 50,000 para RTE

HAULMAAX™
Suspensión de Hule de Servicio Pesado
■ Recomendada para aplicaciones 

de construcción, basurero, olla
revolvedora y maderero

■ Suspensión tandem vocacional ligera
■ Reduce el mantenimiento con menos bujes y no

requiere lubricación
■ El sistema VARIRATE® proporciona una combinación superior de

manejo sin carga y estabilidad con carga
■ Hasta 17 pulgadas de articulación diagonal de la llanta para una

movilidad superior fuera de carretera
■ Capacidades de 40,000 y 46,000 libras

SERIES HN™ 
Suspensión de Hule de Servicio Pesado
■ Recomendada para aplicaciones de

construcción, basureros, ollas
revolvedoras y madereros

■ El sistema VARIRATE resulta en una excelente
estabilidad con carga y calidad de manejo sin carga

■ Hasta 17 pulgadas de articulación diagonal contribuyen a una
tracción sobresaliente

■ Reduce el mantenimiento con menos bujes y no requiere
lubricación

■ Capacidades de 40,000, 46,000 y 52,000 libras

SUSPENSIONES DE AIRE SUSPENSIONES DE VIGA IGUALADORA

Guía de Selección de 
Suspensión Trasera



AR2 COMFORT AIR HAS PRIMAAX EX HAULMAAX HN RT RTE
Calidad de Manejo – c/carga 9 10 10 10 8 8 7 7 
Calidad de Manejo – s/carga 9 10 10 10 8 8 5 7
Movilidad/Articulación 9 6 5 8 10 10 9 9
Estabilidad Fuera de Carretera 5 6 6 8 9 9 7 7
Durabilidad 8 5 5 9 9 9 10 10

ESCALA DE CALIFICACIONES

* Estas calificaciones son intencionadas para propósitos de referencia y comparación solamente y no son basadas en mediciones reales. El desempeño real del
producto puede variar dependiendo de la configuración del vehículo, operación, servicio y otros factores

Calidad de Manejo — describe que
tan bien la suspensión absorbe los
impactos del camino a medida que el
camión encuentra topes, baches y
otras irregularidades del camino.

9-10 Movimiento de bamboleo,
adelante/atrás y lateral mínimo

7-8 Algo de movimiento de
bamboleo, adelante/atrás y lateral

4-6 Movimiento de bamboleo,
adelante/atrás y lateral
considerable

Movilidad/Articulación — describe
que tan bien la suspensión
proporciona tracción y
maniobrabilidad, especialmente la
habilidad de maniobrar sobre
obstáculos y evitar atorarse.

9-10 La articulación cruzada con
carga es mayor de 12"

7-8 La articulación cruzada con
carga es de 8" a 12"

5 La articulación cruzada es 
de 7"

Estabilidad Fuera de Carretera —
describe que tan bien la suspensión
resiste la inclinación del vehículo en
operaciones a velocidad baja en sitios
de trabajo particularmente durante la
carga y descarga.

9-10 Confortable para maniobrar
sobre un tramo muy inclinado

7-8 Confortable maniobrar sobre un
tramo moderadamente inclinado

5-6 Confortable para maniobrar
sobre un piso nivelado o lugar
ligeramente inclinado.

Durabilidad — describe la habilidad
de la suspensión para soportar
operación rigurosa a lo largo de la
vida del vehículo.

9-10 Diseñada para más de 50% de
operación fuera de carretera y
completamente cargado

7-8 Diseñada para 30-50% de
operación fuera de carretera
completamente cargado

4-6 Diseñada para 15-30% de
operación fuera de carretera

El uso de bujes centrales de hule o bronce depende de una variedad de factores dictados por las
condiciones de operación y la ubicación geográfica del vehículo. Estos factores pueden ser mejor
determinados por la experiencia previa del operador. Nuestros lineamientos generales deben ser
usados para las aplicaciones de suspensión de capacidades de 34,000 libras a 52,000 libras
en las cuales esta experiencia previa del operador es limitada.

CAPACIDAD EN CARRETERA MADERERO VOLTEO REVOLVEDORA BASURERO FUERA DE CARRETERA

34,000 lbs. Estándar A A A D2 D2 D2

Opcional D2 D2 D2 A1 A1 A1

40,000 lbs. Estándar B B B D2 D2 D2

Opcional D2 D2 D2 B1 B1 B1

46,000–52,000 lbs. Estándar D2 D2 D2 D2 D2 D2

Opcional C1 C1 C1 C1

A 34,000 libras: Buje Central de Hule No. de Parte 06664-000 — Este buje estándar de 34,000 libras ofrecido por Hendrickson es el buje más
económico, no requiere mantenimiento y proporciona una vida satisfactoria para una variedad de aplicaciones.

B 40,000 libras: Buje Central de Hule No. de Parte 49400-000 — Este buje de alto confinamiento es el buje estándar de 40,000 libras ofrecido
por Hendrickson, no requiere mantenimiento y proporciona una excelente vida de servicio para una variedad de aplicaciones.

C 46,000-52,000 libras: Buje Central de Hule No. de Parte 29483-005 — Este buje está diseñado especialmente para soportar capacidades
mayores y aplicaciones de servicio severo. Este buje requiere el uso de barras de torsión transversal.

D 34,000-52,000 libras: Buje Central de Bronce — Se usa principalmente en la mayoría de las aplicaciones de servicio severo tales como las
suspensiones de alta capacidad que se encuentran con vueltas extremadamente cerradas bajo cargas pesadas. No es para usarse con barras de
torsión transversales.

1 Barras de torsión transversales son mandatarias con esta opción
2 No use barras de torsión transversales

RT / RTE

AR2, RT/RTE – LINEAMIENTOS DE BUJE CENTRAL HENDRICKSON

CALIFICACIONES DE DESEMPEÑO DE LA SUSPENSIÓN

AR2
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