
- Durabilidad excepcional 
- Aplicaciones versátiles 
- Movilidad extraordinaria

Para saber más sobre RT / RTE,
llame al (442) 296.3600 o visite
www.hendrickson-intl.com
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SERIE RT™/RTE™ Suspensiones de    
Muelles de Acero

Diseño Mejorado para una Durabilidad, Estabilidad      
y Maniobrabilidad Superiores Fuera de Carretera

Viga Igualadora  
• Distribuye la carga equitativamente  
 entre ambos ejes para una tracción  
 mejorada
• Baja el centro de gravedad para
 incrementar estabilidad
• Establece una conexión al eje sólida
 para un manejo mejorado

ULTRA ROD®

• Forjas de servicio pesado reducen el peso
con una durabilidad mejorada sobre las
barras convencionales

• Controlan las fuerzas de frenado y
aceleración generadas por los ejes

• Barras transversales opcionales mejoran
la estabilidad en las vueltas mediante el
control de las fuerzas laterales

Paquete de Muelles
• Los muelles originales Hendrickson son  
 fabricados con acero de alta resistencia
• Son tratados térmicamente y granallados  
 para una excepcional resistencia a la fatiga

Percha No. 3
• Sirve como el punto de carga

principal para el paquete de
muelles alargado de la RTE en
la condición sin carga

Percha No. 1
• Ayudan a absorber las fuerzas de
 frenado y aceleración, mientras   
 proporcionan una vida mayor   
 a la percha y al buje del    
 ojo de la muelle

Silla  
• Diseñada para incrementar la
 durabilidad sin agregar peso
• Las áreas de concentración de
 esfuerzos como el respaldo de la silla
 y las patas son reforzadas para una
 mayor fortaleza y durabilidad

Serie RTE mostrada arriba
Serie RT mostrada en la página inicial

Percha No. 2
• Las áreas de las patas y la cara inferior
 reciben un tratamiento de endurecimiento
 especial con �ama que incrementa la
 durabilidad y extiende la vida del   
 componente

Conexión Extremo Bar Pin
• La conexión robusta al eje extiende la
 vida del buje y permite una fácil
 alineación del eje

Muelle Extendida
• El diseño de muelles extendidas
 de la RTE proporciona un
 manejo suave y confortable en
 vacío o ligeramente cargado



Suspensiones de    
Muelles de Acero

Viga Fabricada, — Mayor Fortaleza, Mayores Cargas Útiles

Mejor manejo cuando viaja ligero—Mejor maniobrabilidad cuando está completamente cargado

El diseño de muelle extendida de la suspensión RTE proporciona un manejo
suave más confortable en vacío o ligeramente cargado y una estabilidad
superior cuando esta cargado. Así es como funciona.

Las hojas superiores de la RTE se extienden más allá de la percha No. 2
hasta la percha No. 3. En vacío o ligeramente cargado (Figura 1), las
hojas extendidas no hacen contacto con la percha No. 2. La longitud
efectiva mayor de las muelles producen un manejo más suave para un
mayor confort del conductor y protección del equipo.

Cuando se añade carga, las hojas extendidas se �exionan y hacen
contacto con la percha No. 2 (Figura 2). Esto acorta la longitud efectiva
de las muelles igualandola a la de las muelles RT para un manejo más
estable.

El diseño de viga igualadora de Hendrickson ha sido el estándar en la industria de camiones vocacionales desde su introducción 
hace más de 90 años. La viga igualadora, o balancín, se hizo popular por su durabilidad y tracción. Siguiendo esta tradición de 
innovación de Hendrickson, las suspensiones Serie RT/RTE en capacidades de 34,000 hasta 52,000 libras utilizan vigas igualadoras 
fabricadas, reemplazando a las vigas forjadas del pasado. Nuestra experiencia en tecnologías de fabricación nos permite controlar la 
calidad y mano de obra del sistema.
 Las vigas igualadoras fabricadas proporcionan una

relación fortaleza-peso aún mayor que los diseños
anteriores. Esto signi�ca que pueden soportar las
cargas máximas en el sitio de trabajo y aún permitirle
maximizar su carga útil.

Las vigas son construídas rolando acero a la forma de un canal, el cual es soldado robóticamente a la placa inferior robusta, 
eliminando puntos débiles o pesados en toda la longitud de la viga. En las pruebas, la viga probó su fortaleza, soportando 
cargas estáticas superiores a la carga máxima de la suspensión completa. Pruebas adicionales desarrolladas en sitios de trabajo 
demandantes han demostrado la fortaleza de la viga igualadora fabricada.

Hendrickson ofrece una opción de viga igualadora de servicio pesado para usarse en aplicaciones de 46,000 libras de capacidad 
con espacios entre ejes de 52 y 54 pulgadas. Estas vigas son ideales para aplicaciones severas como minería, campos petroleros o 
madereros.

Percha No. 2

Percha No. 2

Percha No. 3

Figura 1. Sin Carga

Figura 2. Con Carga

Percha No. 3



1. Peso instalado incluye la suspensión completa, barras de torsión, soportes del eje y perchas para un
espacio entre ejes de 54 pulgadas.

2. Contacte a Hendrickson para disponibilidad de capacidades adicionales.

3. Contacte a Hendrickson para aplicaciones que puedan exceder el PBV aprobado.

4. Capacidad Máxima de Evento - Operadores usando vehículos equipados con ejes levantables no deberán de exceder      
la capacidad especi�cada. La capacidad esta limitada a no más de 5% de la operación del vehículo a una velocidad      
no mayor a 5 km/h. Los ejes levantables deberán de ser levantados solamente para mejorar la maniobrabilidad       
fuera de carretera o cuando el vehículo este vacío. La capacidad máxima de evento publicada es consistente con       
aquella especi�cada por los fabricantes y no deberá ser excedida.

5. Las barras de torsión transversales son estándar con espacios entre ejes de 60” o más o con suspensiones de       
46,000 y 52,000 libras de capacidad con bujes centrales de hule.

Consulte la publicación 17730-070SP para detalles especí�cos de servicio de las suspensiones Serie RT.

Consulte la publicación 17730-190SP para detalles de vigas y barras de torsión.

Amortiguadores opcionales están disponibles, contacte a Hendrickson o a su distribuidor local para mayores detalles.

Las Partes Genuinas Hendrickson proporcionan la misma calidad de los componentes instalados en suspensiones de equipo 
original Hendrickson - que consiste en el mismo diseño, la construcción, el rendimiento y la durabilidad. Sólo hay una manera 
de mantener y proteger el desempeño original de su suspensión. Pregunte por el nombre que es sinónimo de las suspensiones        
fabricadas con los mayores estándares de calidad en el mundo - Hendrickson.

SERIE RT™/RTE™ Especi�caciones

www.hendrickson-intl.com

Hendrickson Mexicana
Circuito El Marqués Sur #29
Parque Industrial El Marqués
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Llame a su distribuidor de camiones o Hendrickson al 01 442 296.3600 para obtener más información.
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Per�l Suspensión RT

Per�l Suspensión RTE

Espacio
entre Ejes

Capacidad (lbs.)
34K        40K        46K         50K        52K

52 pulg. Fab. Fab. Fab.* Fab. Fab.

54 pulg. Fab. Fab. Fab.* Fab. Fab.

56 pulg. N/A Fund. Fund. Fund. Fund.

60 pulg. N/A Fab. Fab. Fab. Fab.

72.5 pulg. N/A Fab. Fab. Fab. Fab.

34K        40K        46K         50K        52K

* Opción de vigas de servicio pesado disponible.

Modelo
Peso 

Instalado1

(lbs.)

Capacidad
Suspensión2

(lbs.)

PBV
Aprobado3

(lbs.)

PBC
Aprobado

(lbs.)

Bujes
Centrales

Hule

Bujes
Centrales

Bronce

Cap. Max.
Evento4

(lbs.)

Barras
Torsión

Transversales5

RT 343 1,199 34,000 60,000 125,000 EST OPC 46,000 OPC

RT 403 1,207 40,000 73,000 160,000 EST OPC 55,000 OPC

RT 463 1,301 46,000 80,000 190,000 OPC EST 60,000 OPC

RT 503 1,418 50,000 80,000 225,000 OPC EST 65,000 OPC

RT 523 1,443 52,000 80,000 245,000 OPC EST 65,000 OPC

RTE 343 1,253 34,000 60,000 125,000 EST OPC 46,000 OPC

RTE 403 1,242 40,000 73,000 160,000 EST OPC 55,000 OPC

RTE 463 1,338 46,000 80,000 190,000 OPC EST 60,000 OPC

RTE 503 1,465 50,000 80,000 225,000 OPC EST 65,000 OPC


